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NEC Express 已 800 シ U ■ズ 
Exp 巧 ss 5800 /120Lj 


ソフトウェア編 

Express 5800シリーズ用に用意されているソフトウエアについて説明します。 



r 添付の DVD について」に84ぺージ） 

本体に添付の 「EXPRESS 目 ULDER」DVD に収められているソフトウェアにつ 
いて紹介します。 


「 EXPRESSBUILDER 」 に8目ぺージ） 

セットアップツール 「EXPRESSBULDER」 について説明します。 


「 ExpressPicnic 」 に91ぺージ） 

シームレスセ、ソ ト アップ用パラメータファイルを作成するツール rExpressPicnicJ 
じついて説明します。 


r 本体用バンドルソフトウエア」（300ページ） 

本装置にインストールするバンドルソフトウエアについて説明します。 


r 管理 PC 用バンドルソフトウエア」（308ページ） 

本体を監視-管理するための管理 PC にインストールするバンドルソフトウェ 
アについて説明します。 


ONL-51 0_004_02-1 20Lj-000-03-0803 
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添巧の DVD にごいて 

添付の 「 EXPRESSBUILDER ®」 DVD には、本装置を容易にセットアップするためのユーティ 
リティやを種バンドルソフトウエアが収録されています。これらのソフトウエアを活用するこ 
とにより、本装置の機能をより多く引き化すことができます。 


w "0 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD は、本装置の設定び完了した後でも、 0 S の再 
インストールや BIOS のアップデートなどで使用する機会びありまず。紛失し 
ないように大切に保存しておいてください。 





オプションのディスクアレイコントローラ( N 81 03-90). オプションの RAID コ 
ントローラ( N 81 03-117) を利用して RAID システムの設ををする RAID ユーティ 
リティはボード上のチップに搭載されています。これらのユーティリティの操 
作方まについては、オプションの RAID コントローラに添付の説明書を参照し 
てください。 
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CD-ROM 装置のみの管理 PC を使用したいとを 


EXPRESSBULDER は DVD メディアにて提供しているため、 DVD メディアが読み込める装置 
のあるコンピュータでないとを種ソフトウエアのインストールをすることができません。 CD- 
ROM 装置のみのクライアントマシンへソフトウエアをインスI-ールしたい場合は、次のよう 
な手順じて、いったん CD-R 等へコピーしてから使用してください。 


W-0 本手順は、クライアントへソフトウェアをインストールずる目的に限り、 CD 
1枚分のみコピーすることびでをまず。 


1. 本装置など、 DVD メディアが 読み込める装置へ 「EXPRESS 巨 UILDER」DVD を 
セツトする。 

2. オートランメニューが起動した場含は終了させる。 

3. エクスプ□ーラから、 「EXPRESS 目 UILDER」DVD に格納されたじ(下のファイ 
ル-フオルダを八ードディスクドライブへコピーする。 

¥(ルートフオルダ） 

I 

I 

+…¥004 : version.xml をコピー 

I 

I 

+ —— ¥ar_menu 下すベて 

i 

I 

+---- ¥docW 下すベて 

I 

I 

+ —— ¥winJU 下すベて 

4. 手順3にてコピーしたファイル.フオルダをそのままのフオルタ'構造にて CD-R へ 
コピーす る。 

コピーするときは、ルートフオルダを一致させてください。 

5. CD-R への コピーが完了したら、手順3にてコピーした八ードディスクドライブ上 
のファイル-フオルタ'はすべて削除する。 

6. 手順4で作成した CD-R をクライアントマシンの CD-R 日 M 装置へセツトする。 

7. エクスプ□ーラから、 CD 内のじ(下のファイルを実行する。 

¥004¥ar_menu¥autorun_menu.exe 口 2bit エディシヨンの場合） 

autorun_menu_x64.exe (64bit エディシヨンの場合） 
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EXPRESSBUILDER 


「 EXPRESSBUILDER 」 は、 OS のインス!ル、装置のメンテナンスなどをするためのソフ 
トウエアです。 EXPRESS 目 ULDER から 0 S をインストールする際には、インストール対象の 
八ードディスクドライブ（または RAID システムの論理ドライブ1台のみ）だけを接続して 
セットアップしてください。 


各メニューの起動について 


EXPRESSBUILDER 」 DVD を本装置の光ディスクドライブにセットして起動すると、下 
のようなメニューが起動します。 


BOOT Selection 


OS i nstaL Lati on***de fault***. ① 

Maintenance TooLsCNormaL mode)..... ② 

Maintenance TooL s (Redire c tion mode ). ③ 


① OS installation 

本項目を選択すると、 EXPRESS 目 ULDER トップメニューが表示されます。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Step 1 沒 - 



にューを涅析して、「’/夕へ J ボタンを巧してください。 


•RAID 巧寡や 0S をインストールする巧合は、 r シームレスたットアッブぞ実行する J ぞ进巧してください。 
•巧葉を巧了する場合は、 rEXPRESSBU 止 DER をが了する」ぞ进巧してください。 


ロシームレスたツトアツブぞ実行する 

广 Windows 巧 OEM-Disk ぞ巧巧する 
广 Linux 巧ドラィバディスクが械する 

广 Limix Recovery； 、•ーティションぞ巧ぶする 〔Linux サービスわツト巧） 
广 RA ののコンフィヴレーション情報をたーブ〇—ドする 
广 EXPRESSBUILDERI こドライ J 巧□ー ドする 


广 EXPEESSBmLDER を巧了する 


知へ 


—"〇 参 本ツールは Confi 呂 uration Tool であり、 Windows PE 2.0 を使用して 

います。72時間継続して使用すると自動的に再起動されますのでごま 
意ください。 

参 Windows PE 2.0 を使用した Confi 呂 uration は、 Windows Server 

2003 (32 bit ) および Windows Vista Business (32- bit ( x 8 目))の 
みをサポートしており、それ m がの動作は保証しておりません。 
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このメニューから、 0 S インストールのための「シームレスセットアップ」（導入編 
参照）や、下のような機能を起動することができます。 

a ) Windows 用 OEM - Disk を作成する 

Windows のマニュアルセットアップで必要となる OEM - Disk を作成します（導 
入編 ー マニュアルセットアップ参照)。 

b ) Linux 用ドライバディスクを作成する 

Linux のインストール時に必要となるドライバディスクを作成します。 Linux 用 
ドライバディスクは、シームレスセツトアップの途中で作成することもできま 
す。 


C ) LinuxRecovery パーティションを作成する (；Unux サービスセット 用） 

Linux Recovery パーティシヨンには、インストールディスクのに0フォーマッ 
トイメージファイル等、 Linux のシームレスセットアップで必要となるモ 
ジユールが格納されます 。 Linux Recovery パーティションは、 BTO (工場組み 
込み化荷)時の八ードディスクドライブ内に予め作成(サイズは約 5 GB ) されて 
いますが、 RAID 再構築などでパーティションを新規作成する場合は 、 Linux 
Recovery パーテイシヨンの作成が必要になります。なお 、 Linux Recovery パー 
テイシヨンはシームレスセツ トアップの途中で作成することもできます。 


^ 八ードディスクドライブの接続や RAID 構成を確認し、正しく認識されている 
I チェック I 状態で Linux Recovery パーティションを作成してください。 

Linux サービス セッ ト について 

rUmx サービスセット」は 、 Linux 0 S (ディストリビューション）とサポート 
サービス等を組み合わせ、エンタープライズシステムで Linux をより安ムして 
お使いいただけるようにする製品です。システムの運用性•信頼性向上とシス 
テム管理者の負荷軽減の実現のために、下記のを種機能やサービスを提供して 
います。 

-設を時や障害時の問題解まを支援するサポートサービス 

-導入時の作業時闇を大幅に削減する BTO インストール化荷 

-出)荷対象の全ての 0 S •サーバモデルで実機での動作評価を実施し、安ム 
して運用していただける環境を提供。さらに製品化荷後に公開された新し 
いカーネルについても評価情報-アップデート手順を提供。 

-障害の発生や予兆を早期に発見巧能なサーバ稼動監視ツール 

「 Linux サービスセット」の詳細については、 t (下の Web サイトをご覧ください。 

http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/ 

d ) RAID のコンフィグレーション情報をセーブ/□ー ドする 

アレイボード上の RAID コンフィグレーション情報を保存したり、復元したりす 
ることができます。 

e ) EXPRESSBULDER にドライバを□ー ドする 

通常は使用しません。オプション製品を追加した場合に使うときがあります 
(導入編一応用セットアップ参照）。 
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② Maintenance Tools(Normal mode ) 

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。 



このメニューから、じ(下のような保守用の機能を起動することができます。を機能 
の詳細については、運用-保守編の保守ツールの章を参照して<ださい。 

a ) Maintenance Utility 

オフライン保守ユーティリティを起動します。 

b ) 巨 IOS/FW Updating 

システム BIOS をアップデートします。 

C ) ROM-DOS Startup FD 

ROM - DOS 起動 FD を作成します。 

d ) Test and diagnostics 

システム彰断を起動します。 

③ Maintenance Tools (Redirection mode ) 

本項目は、巨 lOS 〕 ンソールリダイレクシヨン機能を使用して、コンソールレスにて 
操作する場合にのみ選択してください。 


リモート KVM 機能を使用しているときは、本項目ではなく②の項目を選択して 
III ック] ください。 



このメニューから起動できる機能は、②のメニューから起動できるものと同等です。 
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才ートランで起動ずるメニ 


Windows 2000 + E 6.0、 WindowsXP 、 Vista または Windows Server 2003が動作しているコ 
ンピユータ上で添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD をセツトすると、才ートラン機能により 
自動的にメニューが起動します。 




セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。その 
ような場合は、エクスプローラから「マイコンピュータ」を還択し、セットし 
た光ディスクドライブのアイコンをダブルクリックしてください。 


メニューからは、 Windows 上で動作するを種バンドルソフトウェアのインストールやオンラ 
インド羊ュメントを参照することができます。 



オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式ので書で提供されているものもあ 
ります。このファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の 
Adobe Reader がインストールされている必要があります 。 Adobe Reader がイ 
ンストールされていないときは、あらかじめ Adobe システム社のインターネッ 
トサイトより Adobe Reader をインストールしておいてください。 


メニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、ちクリッ 
クして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メ 
ニューが動作しているシステム-権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できま 
せん。適切なシステム-権限で実行して<ださい。 


W "0 DVD を光ディスクドライブか5取り出す前に、メニューおよびメニューか5 
起動したオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。 
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ドライバディスク ( Linux 向け)の作成 

下の手順で、オートランで起動するメニューからドライバディスク ( Linux 向け)を作成する 
ことができます。 

1.1.44 M 巨フォーマツト済みの 3. 日インチ空きフ□ツピーディスクを1枚用意する。 

2. オペレーティングシステムを起動する。 

3. 「 EXPRESSBUILDERJDVD を光ディスクドライブにセツトする。 

メニューが起動します。 

4. [ドライバディスク ( Linux 向け)を作成する]をクリックし、デイストリビューシヨ 
ンを選択する。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Menu Items 


巧 

巧 

O 

3 


ドキュメントを読む 

Wind りかミをセットアップする 

ドライバディスク （ Windo •が S をけ）を巧舌す 


f Mfl 8… vifeif 一た ifei 




Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 (x86) 
、 y フトウエアをセットアップず d 换 d Hat Enterprise Linux ES 4.5 (x86) 




Red Hat Enterprise Linux AS 4 . 已 （ EM64T) 
Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 (EM64T) 


Red Hat Enterprise Linux 5.1 
Red Hat Enterprise Linux 5.1 


Server (x86) 
Server (EM64T) 



右クリックで現れるメニューでも同様の操作ができます。 


日.メッセージに従ってフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライブにセット 
し、[日 K ] をクリックする。 

手順4で選択したディストリビューシヨン用のドライバディスクが作成されます。作 
成したドライバディスクはライトプ□テクトをかけて、ラベルを貼って大切に保管 
してください。 
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ExpressPicnic 

「 ExpressPicnic ®」 は、 EXPRESSBUILDER のシームレスセットアップで使用する「パラメー 
タファイル」 を作成するツールです。 

EXPRESSBUILDER と ExpressPicnic で作成したパラメータファイルを使ってセットアップ 
をすると、いくつかの確認のための羊一入力を除き 0 S のインストールからを種ユーティリ 
ティのインストールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インス I -ールのときに前 
回と同じ設をでインストールすることができます。「パラメータファイル」を作成して、 
EXPRESSBUILDER からセットアップすることをお勤めします。 

フ□、ソピーディスクをご使用の場合は、別途 USB フ□、ソピーディスクドライブをご用意くだ 
さい。 


Windows Server 2003用の「パラメータフアイル」のみ作成できまず。 
Windows Server 2003 x 巨4 Editions 用 / Linux 用のパラメータフアイ 
ルは作成でをません。 



「パラメータフアイル」がなくても Windows Server 2003をインストールするこ 
とはできます。また、「パラメータフアイルの入った FD 」 は 、 EXPRESSBUILDER 
を使ったセットアップの途中で作成または修正することもできます。 


パラメータフアイルの作ぶ 


0 S をインストールするために必要なセットアップ情報を設をし、「パラメータファイル」を作 
成します。じ(下の手順に従ってください。 


パラメータファイルの作成中は、絶対に [ EXPRESSBUILDER ] DVD を光 
ディスクドライブか 5 取り出さないでください。 



• ExpressPicnic は PC 98 -NX シリーズ- PC -9800 シリーズ- PC - AT 互換機 

で動作します。 

参 ExpressPicnic は々の OS 上で動作します。 


— Windows Server 2003 
— Windows Vista 32- bit ( x 86) Edition 
— Windows XP 


1. 日 S を起動する。 

2. 添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を光ディスクドライブにセットする。 
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3. 画面上でちクリックするか、 [ Windows をセツトアップする]を左クリックする。 



4. [ ExpressPicnic ] をクリックする。 



ExpressPicnic が起動します。 


ExpressPicnic 
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日.パラメータの□ード画面が表示されたら、[パラメータを□ードしない]のチェック 
ボックスがオンになっていることを確認し[次へ]をクリックする。 



6. 日 S を選択する。 

[Windows (32 bit エディション）をインストールする]を選択して、[次へ]をク 
リックしてください。 


NEC 


Step ■ぶす [ド。 《1| 今 


EXPRE な BUILDER 


インストールする os を遇巧してください。 


r 上を W かの0巧インストールする」を遇巧すると、 RAID 巧誇のみ実紀してが了します。 


夕 Windows 口 2bit エディション)をインストールする 


次へ 
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7. RAID の設定をする。 

[ RAID の設定]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要なら修正を行ってか 
ら[次へ]をクリックしてください。 




NEC 


EXPRESSBUILDER 


step 护 V r 节 1 ^ 1 * I 織 1 * 1 なち 卡 I 鄭卡 

なお、な陥の!が里ドライブをそのままほ用する巧合は、 r 编巧ドライブの巧巧をスキッブする」ぞ进巧し r 汝へ J ポタン対んてくだみ1。 


な 編巧ドライブの巧巧をスキッブする 

广ホの設定で說巧ドライブを巧ぶする(說巧ドライブび巧巧の巧さ、ディスク巧のデ—夕3すべて巧去されます)-1 



お巧ドライブを巧ぶする巧巧デ J 、"イスのお数 
RAID レ'!：ル 

ホットスバ巧こ指定される物巧デ J V イスの销！ 
ほ亂なし柄デ,Vイスのを教 



两"〇 ExpressPicnic では、[接続されている全物理デバイスの台数]は RAID コン 
卜□ーラびサポートしている上限値になっています。 r 論理ドライブを作成す 
る物理デバイスの台数」と r ホットスペアに指定される物理デバイスの台数」 
の合計が、 r 対象装置に接続されている全物理デバイスの台数」を超えないよ 
うにを意してください。 



論理ドライブの作成には、同型番の論埋デバイスしか使用できません。 


8. メディアとパーティションの設定をする。 

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要 
なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 
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Bi 


• パーティションサイズについて 

- 0 S をインストールずるパーティションは、（2、要最ル限1^上のサイ 
ズを指定してください。 

- 接続されている八ードディスク ly 上の容量は指定しないでくださ 
い。 

- RAID 構成で2,097,1己 2 MB (2 TB ) m 上のノ くーティションは作成 
でさません。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「新規に作成ずる」を選択し 
たとき、ディスクの内容はずべてクリアされまずのでごを意ください。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使 
用する」を還択すると、最初のパーティションの情報は フォー マットさ 
れ、ずべてなくなりまず。それ似がのパーティションの情報は保持され 
まず。下図は、情報び削除されるパーティションを示していまず。 


第1パーテイシヨン 

第2パーテイシヨン 

第3パーテイシヨン 

削除 

保持 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のパーティシヨンを残したまま再インス I ルすることはできませ 
ん。 「 Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティシヨン 
を使用する」を選択しないでください。 


9. 基本情報の設定をする。 

[基本情報の設を]画面が表示されます。ユーザ情報を入力して[次へ]をクリック 
してください。 



wO コンピュータ名ぉょび使用者名の入力は(2、須でず。 



パラメータファイルを口ードした場合や、 Step6 じ(降の画面から steps に画面を 
戻した場合、 「Administrator パスワード」および 「Administrator パスワードの確 
認」に値を設をしていない場合でも「参参参参参参」が表示されます。 
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10. ネットワークプロトコルの設定をする。 

[ネットワークプ〇トコルの設を]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要な 
ら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Step J ぶジ … |os の节 ,， 1 が r つ," お f な ," 

1 な。 齡 

吟 

ネットワークブロトコルの設ミぞ讯ほす。 

IP アドレスを指定する巧をは、1■カスタム訪定 J ぞ进折し、「詳細設定 J ボタンを巧してな巧い。 

ネットワ—クの設定を巧わなし喘合は、「榜準試をぞ进巧し、「ホへ J ボタンを巧してくだみ、 



•&し-; 0ホへ 


TO 


j デフォ, 



カスタム設をでの登録順は、 LAN ポートの番号と一致しない場合があります。 


11.参加ドメイン*ワークグループを指定する。 


[参力□ドメイン-ワークグループの指定]画面が表示されます。設を内容を確認し、 
必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step II 鋼 " 》 I 器 f" ♦卜 お ) 夕 

ドメイソこき加する巧合は、アカウントをむ。つードを入力してください。 

接巧?鑑»邸’鄕积哥黑徽鑑 k : 飄顆遵觀戴，。 


f ワークヴルーブにを加する— 
ワークグルーブを: InorI 


デフオルトへ H す 
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12. コンポーネントの設定をする。 

[コンポーネントの設定]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要なら修正を 
行ってから[次へ]をクリックしてください。 

WEt EXPRESSBUILDER 


I 参»ドバン 1 ■ コンポー 1 ■アプリ ケー ■バラ メータ 

step お品 7… [p で。 } 今 I 接で "* Ho 

インストールする Windows コンポーネントぞ进巧してください。 



-巧とモニタンづレ- 

P 巧焉ネットワ-ク管巧ブロトコル (SNMP) 詳紙旋 1 

厂ネットワークモニタ、シール 

-ネットワー■ービス- 

厂巧為 TCP"P サービス 
r め的ホスト巧ぶブロトコル (DHC。 

厂ドバンネ-ムシステムの NS) 

厂 Window* インターネットネームサービス (WINS) 

卜9一かイルと巧剧サービス-1 

[Macint 。細ファイルサービス 
厂 Madiuo 油用 Efl 刷サービス 
厂 UNIX 用印刷サービス 



'.: おへ 


JTOP へ うデフ♦ルトへ興す 


Ve»ion5.XX.XXX.XX 


13. アプリケーションの設定をする。 

[アプリケーションの設を]画面が表示されます。設を内容を磕認し、必要なアプリ 
ケーシヨンを選択して[次へ]をクリックしてください。 




NEC 


EXPRESSBUILDER 


step ]歡|| ]数.||1器う*1ジ衙 


インストールするアブリケーンヨンを迸巧してください。 

- ESMP 反0だ wvwAgMit のインストールには、巧るネットワーク宫巧ブロトコル(抑 MP) の i をミびぶ要です。 

•エクスブレス巧がブ—ビスは、 E 細 PRO 说 rve かががをインスト-ルする巧をのみ进巧できます。 

•EXPRE 湖饥 LDE 田こ含まれてげぶ1、ディスクドライ J 巧ほ巧する巧さは、 r 大を量 i 己ほ装き用 OEM-DisJc の通用 J ミ进巧してくだみ、。 
一-一‘‘ • . - -一 r ユーヴーズガイド J をき照してくださ U 


-「巧加アブリケーン3ンのインスト—ル」につしでは、 


胤阿おなアブリケづ 
1 .皮篇さ獻圓かの巧用 

リケーン3ンのインストール 


胤ぃ> I 
が肖がを J 


クスブレス斌反サービス 
EC からのおならせ 
live 巧 al RAID Ut 阳 y 


知へ 
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「追加アプリケーションのインストール」について 

• 「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセット アッ 
プの最後にあらかじめ指をされた任意のアプリケーションを自動でイン 
ストールする機能です。 

詳細については、 h け p :// www . ace . comp . nec . co . jp / product /2 nd / expicnic / の 
[重要事項]-[追加アプリケーションのインストールについて]を参照して 
ください。 

情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」について 

• インストールメディアの設をにおいて、じ TF のエディションを還択した 
場合にのみ、表示されます。 

— Windows Server 2003, Standard Edition (日本語） 

- Windows Server 2003 R 2, Standard Edition (日本語） 

これ必外のファミリやエディションでは、インストールされません。 

• 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールしない場合、 
[選択されたアプリケーション]の 「 NEC からのお知らせ」を選択し 
[<< 削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動してい 
ることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツー 
ル 「 NEC からのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアッ 
プデート」でインストールしてください。 

• 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書 IT 情 
報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」」 （306 ぺージ)」をご覧くださし、。 


14. パラメータをセーブす る。 

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。 

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフ □、ソ ピーディスクをセッ 
卜した後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックしま 
す。 

パラメータファイルのパスおよびファイル名(こ日本語は使用しないでくださ 

I チェック ] い。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


な eP , J 親券 ," P 謂 III I 隙 §■," 11 欺， 



) 巧メータをわ一づ.しなし喘合は、。巧メータをた一づしむしりを迭がしてください。 


巧 



多昭I 


興る L 


〇々へ 


I JT 0 P へ 
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1日.フ□ッピーディスクに保存する。 



r パラメータファイルの入った FD 」 が作成できました。 

[はしリをクリックし、パラメータファイルの作成を終了してください。 




• 既存の情報ファイル（パラメータファイル）を修正する場合は、[パラ 
メータの口ード]画面で、パラメータを口ードするをクリックしてくださ 
し、。ヘルプを参照して情報ファイルを修正してください。 

• 途中で終了する場合は、画面右上の [因] をクリックしてくださし、。 
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本体用バンドルソフトウエア 

本体にバンドルされているソフトウエアの紹介およびインストールの方まについて簡単に說 
明します。詳細はオンラインド羊ュメントをご覧ください。 


ESMPRO/ServerAeent ( Windows 版) 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）は本装置にインストールする本体監視用アプリケー 

シヨンです。 

EXPRESS 目 ULDER のシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 
ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたいを意事項とインス I -ール 
の手順を説明します。 



運用上のを意事項については、添付の 「EXPRESSBUILDER」DVD 内のオンラ 
インドキユメント r ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）インスト レーシヨ ン 
ガイド」に記載しています。ご K ください。 


インストール前の準備 


ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）を動作させるためには対象 OS の TCP / IP と TCP / IP 関 
連コンポーネントの SNMP の設をが必要です。 

• ネットワークサービスの設定 

プ〇トコルは TCP / IP を使用してください。 TCP / IP の設定についてはスタートメニュー 
から起動する r ヘルプ」を参照してください。 

• SNMP サービスの設定 

コミュニティをに 「 public 」、 トラップ送信先に送信先 IP アドレスを使います。 
ESMPRO / Se 「 ve 「 Mamge 「側の設をで受信するトラップのコミュニティをデフォルトの 
「*」から変更した場合は、£31\/1ド民0/56「ソ6「1\/1311396「側で新しく設定したコミュニティ 
をと同じを前を入力します。 
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インストール 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）のインストールは添付の 「 EXPRESSBULDER 」 
DVD を使用します。本装置の 0 S が起動した後、 Autorun で表示されるメニューから[ソフ 
トウエアのセットアップ]- [ ESMPR 0] - [ ESMPRO / ServerAgent ] の順にクリックし 
てください。じ(降はダイア□グボックス中のメッセージじ従ってインストールしてください。 


画画画巧 斗 

WEl EXPRESSBUILDER 

Menu items 


4 


ドキュメントを巧む 
Windows をセットァップ-^-- 
ドラ-'‘：デ< けを:..ザす； 

ソフトウェアをセットアップする 



wrO 管理者権限のあるアカウント ( administrator ) でシステムに□グインしてく 
■to ださい。 


ネットワーク上の光ディスクドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当 
てを行った後、そのドライブから起動してください。ェクスプ□ーラのネットワークコン 
ピュータからは起動しないでください。 



アップデートインストールについて 

ESMPRO / ServerAgent がすでにインストールされている場合は、次のメッセー 
ジが表示されます。 

「 ESMPRO / ServerAgent が既にインストールされています。」 

メッセージに従って処理してください。 
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インス I -ール後の確認 

ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）をインス!ルした後に次の手順で正しくインス 
トールされていることを磕認してください。 

1. 本装置を再起動する。 

2. イベント□グを開く。 

3. イベント□グに ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）の監視ヴービスに関す 
るエラーが登録されていないことを確認する。 

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度は 
じめからインス I -ールし直してください。 


ESMPRO/ServerAgent (Linux 版 ) 


ESMPRO/ServerAgent (Linux 版）は本装置にインス I — ルするサーバ監視用アプリケーシヨ 
ンです。 EXPRESS 巨 UILDER のシームレスセットアップで自動的にインストールすることがで 
きます。個別にインストールする場合には、本体装置に添付されている「インストレーシヨン 
ガイド」を参照し、 ESMPRO/ServerAgent をインストールしてください。 
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Universal RAID Utility 


Universal RAID Utility は、じ(下の RAID コント日ーラの管理、監視を行うアプリケーションでず。 

• 本体装置内蔵の RAID コント□-ラ( N 8 103-1 16ネ目当） 

• N 8103 -1 17 RAID コント□-ラ ( SAS / SATA ， RAID 0/1/5/6) 

• N 8103 -90 ディスクアレイコント□-ラ（外付け SAS A - ドディスクドライブ用） 

Universal RAID Utility のインス!ルおよび操作方ま、機能については、添付の 
EXPRESSBULDER じ収録している 「Universal RAID Utility ユーザーズガイド」を参照して 
ください。 

カスタムインストールモデルでのセットアップ 

本体装置のモデルにより、あらかじめ Universal RAID Utility がインス I -ールされている場合 
があります。 


シームレスセットアップを使用したセットアップ 

Universal RAID Utility は、 EXPRESS 巨 ULDER に収録している「シームレスセットアップ」を 
使用してセットアップできます。シームレスセットアップのセットアップするアプリケーショ 
ンの選択で 、 [Universal RAID Utility ] を選択してください。 

Universal RAID Utility のセットアッププ□グラムを使用した 
セットアップ 

• Windows の場合 

けートランメニュ ー] で Universal RAID Utility のセットアッププ□グラムを起動できます。 
[才ートランメニュ ー] で[ソフトウェアをセットアップする ]、 [Universal RAID Utility ] 
をクリ 、ソク します。 

なお、 Windows の場合、下記のランタイムコンポーネントが必要です。 

— Microsoft .NET Framework 2.0 


— Microsoft .NET Framework 2.0日本語 Language Pack 


- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 ライブラリ 

この 3 つのソフトウエアは、[オートランメニュー]でインス I -ールできます。 


[Microsoft .NET Framework 2.0〕と [Microsoft .NET Framework 2.0日本語 Language 
Pack ] をインストールするには、[オートランメニュー]で [ Windows をセットアップする 
]、 [.NET Framework Ver 2.0 再配布可能パ、ソケージ ( x 86) のインス I ル] ( x 64 の場合、 
[.NET Framework Ver 2.0再配布巧能パ、ソケージ ( x 64) のインス I ―ル]をクリ、ソクします。 

[Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 ライブラリのランタイムコンポーネント]をインス 
卜ールするには、けートランメニュー]で [ Windows をセットアップする ]、 [Microsoft 
Visual C ++ 2005 SP 1 再配布可能パ、ソケージ ( x 86) のインストール; KCPU アー羊テク 
チャに関わらず、 （ x 86) を使用します)をクリックします。 
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• Linux の場合 

Universal RAID Utility のインストールイメージが存在するディレクトリで、セットアッ 
ププ□グラムを直接実行します。インストールイメージは、 EXPRESSBUILDER の下 
のディレクトリに収録しています。 

/ BB 8/ lnx / pp/uraidutl 

目目目の宮 B 分は、 EXPRESS 目 UILDER 媒体番号 5. AA - 目目目. CC の目巨目と同じイ直です。 


ネットワーク経由での管理 

Universal RAID Utility は、管理対象 RAID コント□-ラを搭載する〕ンピュータをネットワー 
ク経由で管理する機能をサポートしていません。 ネットワーク経由で管理するには、 
Windows のリモートデスクトップなど、リモートコンソール機能を使用してください。 


RAID レベル6の論理ドライブの作成 

Universal RAID Utility では、 RAID レベル6の論理ドライブを作成するには、4台じ(上の物理デ 
バイスが必要です。3台の物理デバイスで RAID レベル6の論理ドライブを作成するには、 
WebBIOS を使用してください。 

八ードディスクドライブ3台で RAID 6 を構成する（データ x 1 +パリティ x 2) 機能は一般的で 
はないため、4台上での構成を推奨します。 
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エクスプレス通報ヴービス 


エクスプレス通報サービスじ登録することにより、システムに発生する障害情報（予防保守情 
報含む）を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。 

本サービスを使用することじより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に 
保守を行ったりすることができます。 

セットアップに必要な契約 

エクスプレス通報サービスを有効にするには、じ(下の契約等が必要となりますので、あらかじ 
め準備してください。 

• 本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約 

本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで 
ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お 
買い求めの販売店にお問い合わせください。 

• 通報開局 FD 

契約後送付される通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してから、セットアップを行ってください。 

エクスプレス通報サービスのセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照し 
てください。 
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情報提供ツール riMEC か S のお知 S せ J 


情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」は、購入された装置をご利用いただくうえで役立つ情 
報をご提供するツールです。 




• 本ツールは、じ TF のエディションにがしてのみインストールされます。 

— Windows Server 2003, Standard Edition (日本語） 

— Windows Server 2003 R2, Standard Edition (日本語） 

これ必外のファミリやエディシヨンでは、インストールされません。 


カスタムインス I -ールモデルでのセットアップ 

モデルによっては購入時に情報提供、ソール 「 NEC からのお知らせ」があらかじめインストール 
されている場合があります。 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」は、添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD じ収められ 
ている自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールされます。 


手動インストール（新規インストール） 

手動で情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールする場合は、 rEXPRE % BUILDER 」 
DVD 内のオンラインドキュメント [Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガ 
イド」を参照し、「システムのアップデート」を適用してください。 


情報提供ツール 「 NEC か5のお知5せ」のアンインストール手順 

情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をアンインストールする場合は、次の手順じしたがって 
ください。 

1 . [プ□グラムの追加と削除]画面を表示する。 

く標準のスタートメニューの手順> 

スタートメニューから[コント□-ルパネル]をポイントし、[プ□グラムの追力□と削 
除]をクリックする。 

くクラシックスタートメ ニューモー ドの手順> 

スタートメニューから[設を]をポイントし、[コント□-ルパネル]からヴ□グラム 
の追加と削除]をクリックする。 
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2. [現在インス!-ールされているプ□グラム]一覧から情報提供ツール [NEC からのお 
知らせ]を選択し、悄 y 除]をクリックする。 




じ(降はメッセージ(こ従ってアンインストールを行ってください。アンインストール終了後、シス 
テムを再起動してください。 

続いて、 W 下の手順に従って[お気に入り]から [ NEC からのお知らせ]を削除してください。 

3. ツールメニューの[お気に入り]から[お気に入りの整理を選ぶ。 

「お気に入りの整理」ウィンドウが開きます。 

4. 項目から 「NEC」 フオルダを選択する。 

NEC フォルダに登録されている Web サイ I -- 覧が表示されます。 

5. [NEC からのお知らせ]を選択して、悄 y 除]をクリックする。 

「ファイルの削除の磕認」ウィンドウが開きますので、[はい]をクリックして削除し 
てください。 

じ(上で、情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」のアンインストールは完了です。 
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管理 PC 用バンドルソフトウエア 

装置をネットワーク上から管理するための「管理 PC 」 を構築するために必要なバンドルソフ 
トウエアについて説明します。 


ESMPRO/ServerManager 


ESMPRO / ServerAgent がインス I ルされたコンピユータをネ、ソトワーク上の管理 PC から 
監視•管理するには、本体にバンドルされている ESMPRO / Serv す Manager をお使いくださし^。 
管理 PC へのインストール方まや設をの詳細についてはオンラインド车ュメントまたは 
ESMPR 0 のオンラインヘルプをご覧ください。 




ESMPRO / ServerManager の使用にあたってのを意事項や補足説明がオンライ 
ンドキュメントで説明されています。添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD 内 
のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / ServerManager インストレーシヨンガ 
イド」を参照してください。 
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DianaScope 


口 amScope は Express 5800シリーズをリモート管理するためのソフトウエアです。 
DianaScope の機能やインス!ル方まについての詳細は EXPRESSBUILDEER 内の 
[ DianaScope オンラインド车ュメント」を参照してください。 


ファイルのおま(臣ま示姐お就:入り(かツ-ルのヘルプ(ぶ 

「 1 ■ 

二に]ぶ] 

\WS 

み戻る•遺固进！ななま屈わ新こ入り@がィア3聲，^国 

パ r レ ド 1 http；//! 92.168.14.1 已1:8朋日/ danascope/pae が/ commons/ 邸.仰 

|\|^-^^ Empowered by Innovation 


▼J グ巧の1 、りリ" 

り ion 000 
BM™ 呼! 


' ご；技 ヴル - ブ - 篇パ畑 " ’Blueberry 

ヴーパブロバテイ lu モートホリ 怖!」 リモート コンソール」 リモ ー I ' バツ于 I IPMH き陆 I 



本製品において DianaScope を使用するためじはオプションのサーバライセン 
医!^ スが必要です。 

本製品には]:>(下のサーバライセンスが添がされています。 

- UL1 1 98-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server Licensed) 
本製品を 1 台管理するためのライセンス 
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